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VORWORT

Systembdden sind mittlerweile ein fester und unentbehrlicher Bestandteil des modernen
Biro-, Verwaltungs- und Industriebaus und zunehmend auch des Wohnungsbaus. Durch sie
wird nicht nur das Maximum zur aktuell geforderten Flexibilitat erreicht, sondern flir Bauherren,
Investoren, Vermieter und Nutzer auch flr die Zukunft eine nachhaltige Wertschépfung und

Rendite der Immobilie erméglicht.

Systembdden sind nach den Festlegungen der Europdischen Kommission ein sicherheitsrele-
vantes Bauprodukt.

Europaeinheitliche technische Anforderungen an Systembdden und Prufverfahren fur System-
bdden, insbesondere Doppelbdden, Hohlbéden, Trockenhohlbéden sowie sonstige Boden, die
einen nutzbaren Hohlraum ausweisen, sind seit 2001 in DIN EN 12825 Doppelbéden und DIN
EN 13213 Hohlb&den geregelt.

Die Umsetzung der Prif- und Klassifizierungsnorm DIN EN 12825 Doppelbdden erfolgt in der
vorliegenden Anwendungsrichtlinie hin zur Gebrauchs- und Verkehrstauglichkeit von Doppel-
béden im Sinne eines sicherheitstechnischen Mindeststandards insbesondere fiir die Erforder-
nisse im Deutschen Bauwesen.

Die DIN EN 12825 beschreibt die wesentlichen technischen Eigenschaften von Doppelbéden
und unterteilt sie in Klassen.

Fur diese Ausbaugewerke bedarf es konkreter Nachweise der Eigenschaftswerte fir die prak-
tische Anwendung, die tiber systembezogene Normenkonformitatszertifikate eines autorisierten
Zertifizierers* attestiert werden.

Durch das ausfuhrende Unternehmen ist in Bezug auf die konkrete Anforderung eine fir die
Nutzung geeignete Bauart auszulegen.

Die Einhaltung der Anforderungen an die Hygiene des nutzbaren Installationshohlraumes ist
planungsseitig sicher zu stellen.

Doppelbdden unterliegen nicht nur einer fortlaufenden, technisch wissenschaftlichen Weiterent-
wicklung, sondern stellen sich auch in einem besonderen MaRR den Anforderungen an nachhal-
tiges Bauen und Umweltvertraglichkeit.

Dies macht es erforderlich, die technischen Leistungsanforderungen dieser Anwendungsricht-
linie regelméaRig dem Stand der Technik anzupassen.

Die jeweils glltige Fassung ist beim Bundesverband Systembdden e.V. Disseldorf zu beziehen
bzw. steht als Download Uber die Homepage www.systemboden.de zur Verfligung.
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* Durch unabhéngige Zertifizierungsgesellschaften sowie Priuflaboratorien kann sowohl die
Uberwachung des Sicherheitsstandards, die standige Eigeniiberwachung im Herstellungsbe-
trieb sowie eine regelmafRige Fremduberwachung hinsichtlich der Einhaltung notwendiger Kri-
terien der Gebrauchs- und Verkehrstauglichkeit von Doppelb&den erfolgen. Dadurch kann der
Systemgeber den Nachweis flihren, sicherheitstechnisch, haftungs- und arbeitsschutzrechtlich

den anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen.
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1 ALLGEMEINES

1 Allgemeines
Die Anwendungsrichtlinie fir Doppelbéden beschreibt Eigenschaftsmerkmale zur

Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir Doppelbodensysteme und definiert Anforde-
rungen an Konstruktion und Fertigung der Komponenten auf der Grundlage von Pri-
fungen und Merkmale nach DIN EN 12825 Doppelbdden.

1.1 Einsatzgebiete
Diese Anwendungsrichtlinie gilt fir Doppelbdden welche zum Beispiel

e in Buro- und Verwaltungsbereichen,

e in offentlichen Bereichen,

e in EDV-Zentralen und peripheren Raumen,

e in Werkstétten und Arbeitsraumen mit Fertigungsbetrieb,
¢ in Kombination mit Hohlbodenanlagen

eingesetzt werden.

1.2 Definitionen
1.2.1 Systembdden
Systemboéden sind standardisierte, mittels einer Unterkonstruktion aufgestanderte

Ausbausysteme wie z. B. Doppel- und Hohlbdden fir den Innenausbau. Systembdden
stellen unter einer Tragschicht einen Bodenhohlraum zur flexiblen Nutzung und zur
Aufnahme von Installationen, Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art zur Verfligung.
Anforderungen und Prufverfahren fir Doppelbdden sind in DIN EN 12825 und fir
Hohlbdden in DIN EN 13213 geregelt.

1.2.2 Doppelbéden
Allgemeines
Doppelbdden sind eine Unterbauart von Systembodenkonstruktionen fur den Innen-

ausbau von Gebauden, deren Komponenten aus werkseitig industriell vorgefertigten
modularen Komponenten (Doppelbodenplatten, Unterkonstruktionselementen und

Bauelementen als Zubehdr) bestehen. Im Sinne der Verwaltungsvorschrift Techni-
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1 ALLGEMEINES

sche Baubestimmungen (VVTB) wird diese Konstruktion als Bauart Doppelboden be-
zeichnet. Durch das Zusammenfiigen (Montage in Geb&auden) der einzelnen Kompo-
nenten entsteht das Doppelbodensystem. Ein Doppelbodensystem gestattet an jeder
Stelle durch Aufnehmen einzelner Doppelbodenplatten den freien Zugang zum Bo-

denhohlraum.

Doppelbodenelement
Die kleinste tragféhige modulare Baugruppe eines Doppelbodens besteht aus einer

Doppelbodenplatte und der Unterkonstruktion und wird als Doppelbodenelement be-
zeichnet. Die Unterkonstruktion besteht im Wesentlichen aus vier Stiitzen, den dazu-
gehorenden Auflageelementen bzw. Stitzenkopfauflagen und eventuell horizontal
aussteifenden und/oder tragfahigkeitserhbhenden Bauteilen wie z. B. Rasterstaben,
Profilen usw. Fur Doppelb6den in Schaltwartenausfihrung gilt sinngemarf die gleiche
Definition, wobei bei dieser Ausfiihrung das Doppelbodenelement auch aus mehr als

einer Doppelbodenplatte bestehen kann.

Komponenten
Doppelbdden bestehen insbesondere aus Einzelelementen wie:

o Doppelbodenplatten, mit oder ohne Bodenbelag,

e Doppelbodenstiitzen fur unterschiedliche Konstruktions- bzw. Aufbauhéhen,

e erganzende Teile wie z.B. Stiutzenkopfauflagen/Auflageelemente, Kleb-
stoffe, Rasterstabe, C-Profilen bzw. Traversen fur tragende und/oder dich-
tende und/oder horizontal aussteifende Aufgaben, Uberbriickungen, Wand-
anschlusselemente, Anschlusselemente, Anschlussprofile fur unterschiedli-
che Systembodenkonstruktionen usw.

1.2.3 Begriffe
e  Abschottung: Unterteilung des Hohlraumes durch geeignete MalRnahmen in Teilbe-
reiche mit eventuell unterschiedlichen Anforderungen oder als Abtrennung.
o Aufbauhgdhe: Vertikale Abmessung des Systembodens angegeben als Abstandsmaf?

zwischen Rohboden und Oberkante der Tragschicht/Doppelbodenplatte.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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1 ALLGEMEINES

Bruchlast/Versagenslast: Last zum Zeitpunkt des Versagens bei welcher unter zu-

nehmender Verformung keine Lasterh6hung mehr méglich ist.

Bodenbelag. Auf die Tragschicht/Doppelbodenplatte aufgebrachte begehbare
Schicht, "Nutzschicht”.

C-Profil: Rechteckférmig ausgefiihrtes, meist unterseitig offenes Profil (oberseitige
Befestigung auf Stiitzen) als Blechbiegeteil; Komponente des Schaltwartendoppelbo-
dens.

Dehnfuge: Konstruktion im Systemboden um Relativbewegungen von Teilflachen zu
ermdglichen.

Doppelbodentrasse: Bei Hohlbéden eingearbeitete Trassen zur Verlegung von Instal-

lationen fur Telekommunikation, Elektroanschliisse, Heizung, Luftung usw.
Durchbiequng: Die aus der Einwirkung einer Last resultierende vertikale Verformung
der Doppelbodenplatte.

Dynamische Last: Uber die Zeit veranderliche, aus der Beschleunigung von Massen
resultierende wirkende Lasten. Dynamische Lasten fiihren gegeniiber ruhenden
Lasten zur Erh6hung der Belastungen in horizontaler und vertikaler Richtung.
Elektranten: Einbauten zur Versorgung mit elektrischer Energie und/oder Kommuni-
kationsanschlussen.

Lichte H6he: Fur Installationen und Einbauten zur Verfiigung stehende Hohe im Bo-
denhohlraum.

Nutzlast: Gemaf Definition aus dem Eurocode 1 anzusetzende verénderliche oder
bewegliche Lasteinwirkungen auf Bauteile. Fiir Systembdden in dieser Form nicht
anwendbar.

Plattenrastermafd: Horizontales richtungsabhéangiges Rastermaf3, welches sich aus
den Kantenldngen der Doppelbodenplatten ergibt.

Punktlast: Die aus der vorgesehenen Nutzung abzuleitende Belastbarkeit des Syst-
embodens mit Einzellasten.

Schaltwartendoppelboden: Doppelbodenvariante mit hohen Anforderungen an die

Querstabilitat. Das System besteht aus Stltzen und Profilen (sogenannten C-Profi-
len) welche auf den Stiitzen angeordnet und mit diesen verbunden (z. B. ver-

schraubt) werden. Auf den Profilen werden die Doppelbodenplatten gelagert.
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1 ALLGEMEINES

e Sicherheitsfaktor: Faktor, ermittelt auf der Grundlage von Belastungsprifer-

gebnissen, welcher sich durch Division der Versagenslast mit der Punktlast
berechnet.

e Stitzelement, Stitze: Unterkonstruktionselement um Krafte aus der Trag-

schicht in den Rohboden zu leiten.

e Stitzenrastermal: Horizontales, richtungsabhéngiges Rastermaf? (Abstand)

zwischen den Stiitzelementen; kann auch unabhangig vom Plattenraster-
mal sein.

e Tragschicht: Auf der Unterkonstruktion aufliegende oder mit ihr verbundene
tragfahige Doppelbodenplatten.

e Unterkonstruktion: Unter den Doppelbodenplatten (Tragschicht) befindlicher

Aufbau zur Lastableitung und Lastubertragung.

e Vertikale Verschiebung: Die aus der Einwirkung einer Last resultierende

Verschiebung der Doppelbodenplatte in vertikaler Richtung bezogen auf die
unbelastete Ausgangslage.

e Wandanschluss: Wandanschluss eines Systembodens mit Wandanschluss-
band, welches eine Relativhewegung zwischen Baukdrper und Systembo-
den ermdglicht und die Kérperschallibertragung reduziert.

e Zubehoér: Bestandteile eines Systembodens zur Erganzung der beabsichtig-

ten Nutzung.

1.3 Voraussetzungen
1.3.1 Grundlagen
Der Doppelboden ist durch seine bestimmungsgemé&Rle Nutzung einer Beanspru-

chung ausgesetzt, der die verwendeten Bauteile und Werkstoffe in Art und Konstruk-

tion zu entsprechen haben.
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Besondere Anforderungen und Bedingungen, insbesondere sicherheitsrelevante,
sind durch den Auftraggeber/Planer vorab bekannt zu geben. Konstruktion und Aus-
fuhrung des Doppelbodens sollen diesen besonderen Anforderungen und Bedingun-
gen jeweils gerecht werden. Die Abstimmung zwischen den Anforderungen und der
konstruktiven Ausfiihrung des Doppelbodens erfordert eine fachgerechte und ingeni-
eurmaRige Planung.

1.3.2 Werkstoffe
Die Eigenschaften eines Doppelbodens stehen in engem Zusammenhang mit den Ei-

genschaften der verwendeten Werkstoffe bzw. Materialien. Sie haben den Anforde-
rungen des Einsatzzweckes zu entsprechen und muissen bei der Produktion und
werkseitigen Bearbeitung einer Qualitatskontrolle unterliegen. Nur dadurch kann eine

gleichbleibende Sicherheit bzw. Eigenschaft der Komponenten gewahrleistet werden.

Dimensions- und Eigenschaftsschwankungen infolge von Temperatur- und/oder
Feuchtednderung kénnen je nach Werkstoff ein natirliches physikalisches Verhalten
darstellen und entsprechen dem Stand der Technik. Zu erwartende Anpassungen an

ein Umgebungsklima missen planerische und konstruktive Berlicksichtigung finden.

Doppelbodenkomponenten kénnen z.B. aus
e organischen Werkstoffen,
e mineralischen Werkstoffen,
e metallischen Werkstoffen,
e sowie aus Kombinationen verschiedener Werkstoffe bestehen.

1.3.3 Gefahrliche Stoffe
Die Werkstoffe miissen den gesetzlichen Bestimmungen bzgl. der Gefahrstoffverord-

nung (GefStoffV) und anderen einschlagigen Vorschriften und Regelungen in der je-
weils glltigen Fassung entsprechen, z. B. durfen nur Holzwerkstoffplatten eingesetzt

werden, die mindestens der Emissionsklasse E1 entsprechen. Sind besondere Bean-

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
7. Ausgabe 01/2021



1 ALLGEMEINES

spruchungen z.B. durch aggressive Flussigkeiten, Gase oder Strahlungen zu erwar-
ten, missen diese durch den Auftraggeber angegeben und geeignete Mal3hahmen

zur Gewabhrleistung der gewiinschten Eigenschaften getroffen werden.

1.3.4 Anwendungsbereich fir Doppelb6éden, Klimabedingungen
Die verwendeten Werkstoffe der Doppelbodenkomponenten sind standardmafig fur

die Nutzung unter normalen Klimabedingungen, Temperaturen von 15 °C - 25 °C bei
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % - 65 %, ausgelegt. Weichen z.B. die in der
Einbauphase und wahrend der Nutzung zu erwartenden Klimabedingungen von den
fur Systembdden normalen Klimabedingungen ab, sind diese vom Auftraggeber/Pla-
ner anzugeben. Auf Basis dieser Angaben sind dann besondere MaRnahmen zu tref-

fen bzw. zu vereinbaren.

1.3.5 Sonderdoppelbodenplatten
Sonderdoppelbodenplatten haben abweichende Eigenschaften und bedurfen einer

gesonderten Betrachtung. Dies sind z.B. Ausschnittplatten, Anschnitt- und Einschnitt-
platten, Elektrantenplatten, Luftungsplatten und Platten, deren Kantenldngen vom

Systemmald oder vom rechtwinkligen Plattenformat abweichen.

In Anschlussbereichen sind konstruktive, von der jeweiligen Systemausfiihrung ab-
hangige MaRnahmen erforderlich, um die geforderte Tragfahigkeit zu sichern. In Ab-
sprache mit dem Planer / Auftraggeber kann in Teilbereichen (z. B. bei Konvektoren
im Randbereich) von der geforderten Tragfahigkeit abgewichen werden, solange die
Gebrauchstauglichkeit des Doppelbodens gewahrleistet wird.

1.4 Prufkonditionen
Die in dieser Anwendungsrichtlinie beschriebenen Prifverfahren werden unmittelbar

nach der Produktion bzw. in Priflaboratorien unter definierten Prifbedingungen aus-
gefiihrt. Hiermit soll die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit von Prifergebnissen

garantiert werden.
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

2 Lastannahmen zur Bestimmung der Tragfahigkeit
2.1 Allgemeines
Doppelbéden sind Ausbausysteme welche durch den spezifischen Konstruktionsauf-

bau beziglich der Festigkeit- und Verformungsanforderung eine besondere Betrach-
tung erfordern. Der fiir die Bemessung der Gebaudestruktur zu Grunde liegende Eu-
rocode 1 verweist unter 3.2.2 auf die Gebrauchstauglichkeitsnachweise gem. Nut-

zungsbedingungen und Anforderungen.

Entscheidend fur die Tragfahigkeit/Standsicherheit und die Klassifizierung von Dop-
pelbéden sind in der Regel Einzellasten, welche tber kleine Aufstandsflachen als so-

genannte Punktlasten in Doppelbtden eingeleitet werden.

Die Klassifizierung von Doppelbéden in Belastungsklassen erfolgt gemal den Prif-
methoden nach DIN EN 12825 Doppelbdden auf Basis der Versagenslast (Bruchlast)
im Kurzzeitversuch am schwéchsten Belastungspunkt eines Doppelbodenelementes.
Unter Bericksichtigung des Sicherheitsfaktors 1 von mindestens 2,0 ergibt sich eine
fur die Nutzung maf3gebliche Punktlast. Die unter der Einwirkung der Punktlast auf-
tretende vertikale Verschiebung der Doppelbodenplatte (Tragschicht) darf die in DIN
EN 12825 festgelegten vertikalen Verschiebungswerte der Verschiebungsklassen A,

B oder C nicht Uberschreiten.

2.2 Lastabstand
Bei der Bewertung bzw. Klassifizierung von Doppelbdéden nach DIN EN 12825 liegt

als Lastannahme die Bedingung zugrunde:

- richtungsabhéngiger Lastabstand > Plattenrastermaf a bzw. b

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

0

Rastermal b

e =i
l Position einer Punktlast

% Bereich fiir die Lage

% weiterer Punkilasten
Stiitzenposition im Schnittpunkt
der Rasterlinien

Abbildung 1: Mindestabstand mdglicher Lasteinleitungspunkte bei Doppelbdden

Bei Doppelbdden entspricht das Plattenrastermal® den Kantenlangen a und. b der
Doppelbodenplatte. Bei Sonderkonstruktionen kénnen die Kantenldngen bzw. die

Plattenrastermal3e a und b ungleiche Werte annehmen.

Bei Einzellasten, deren Einleitungspunkte enger als der Mindestlastabstand zueinan-
der liegen, sind die Einzellasten zusammenzufassen und deren Summe zur Bemes-
sung der Punktlast heranzuziehen (Beispiel siehe 2.3 Lastkonfigurationen). Gegebe-

nenfalls ist ein statischer Nachweis im Einzelfall nach Abschnitt 3.1.3 zu fihren.

Bei langfristig einwirkenden Lasten (Dauerlasten) kann bei Doppelb6den eine zuneh-
mende vertikale Verschiebung auftreten. Die Angabe fur den Wert der Dauerlast kann
sich von der unter statischer Beanspruchung ermittelten Punktlast gemaR Laststufe
unterscheiden. Sind bei der Nutzung von Doppelbdden derartige Dauerbelastungen

Zu erwarten, so ist diese Anforderung durch den Auftraggeber/Planer zu benennen

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

und es sind gegebenenfalls geeignete konstruktive MaRnahmen (z.B. Zusatzstiitzen

etc.) vorzusehen.

2.3 Lastkonfiguration von statischen Lasten

Abbildung 2: Beispiele fur Lastkonfigurationen bei Doppelboden Bei vertikalen Belastungen
von Systembdéden, bei de-

nen der Abstand der

Lastableitungspunkte klei-

ner als das Rastermal ist,

kdnnen sich besondere

Belastungssituationen er-

00 Ol [ — | geben.
Derartige Belastungen tre-
ten bei in Reihe aufgestell-
.G’+ﬂ b = ten schweren Gegenstan-
5 1S
sl Of U= —
N - o den (z. B. Geldautomaten,
\ \ \ Steuergeraten, Regalen,
Serverracks etc.) auf und
verursachen mehrfache
(103 []
\ punktuelle Lasteinleitun-
Lostgrupe: Lostgruspe: gen mit geringem Lastab-
4 Einzellasten 2 Einzellasten 1 Einzellast .
je Rasterfeld je Rasterfeld  je Rasterfeld stand. Je nach Gruppie-
= Nennlast = Nennlast = Nennlast

rung und Anordnung der
Gegenstande kénnen mehrere Einzellasten z. B. 1, 2 oder 4 Punktlasten auf ein
Rasterfeld des Doppelbodens einwirken. Die Summe der Einzellasten je Rasterfeld

darf die maximale Nennlast des Doppelbodens nicht tberschreiten.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

2.4 Dynamische Lasten
Bei Transporten von Lasten z. B. mit Hubwagen, Gabelstaplern oder Ahnlichem, tre-

ten Uber die Rader punktférmige Belastungen auf. Im Bewegungsablauf handelt es
sich nicht mehr um statische, sondern um dynamische Belastungen. Bei der Bemes-
sung und Festlegung der fur den Systemboden anzusetzenden Punktlast ist der

Schwingbeiwert folgendermal3en zu bericksichtigen:
anzusetzende Punktlast = wirkende Einzellast x Schwingbeiwert ¢

Folgende Schwingbeiwerte werden als Mindestwerte angesetzt:
Handbetriebene Fahrgerate: Schwingbeiwert 21,3

Motorisch betriebene Fahrgerate: Schwingbeiwert 21,5

Zu beachten ist, dass je nach Nutzung stoRRartige Belastungen auftreten kénnen, wel-
che héhere Schwingbeiwerte erfordern. Bei der Auslegung ist weiter zu bericksichti-
gen, dass die Radkonstruktion, der Radabstand und der Radwerkstoff einen mitent-

scheidenden Einfluss auf den Schwingbeiwert haben.

Beim Ansatz der wirkenden Einzellasten sind die bei der Nutzung auftretende Be-
schleunigungskrafte (Anfahr- und Bremsvorgange, Kurvenfahrt, Last absenken usw.)
des Transportmittels in horizontaler und vertikaler Richtung zu bertcksichtigen. Ge-
gebenenfalls sind geeignete konstruktive MaRnahmen vorzusehen damit die erhéhten
Lasten vom Doppelboden aufgenommen und von der Unterkonstruktion Ubertragen

bzw. abgeleitet werden kénnen.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

2.5 Beispiel einer praxisnahen Lastanordnung

Die Abbildung 3 zeigt eine typische Art der Nutzung eines Doppelbodens mit einem
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Abbildung 3: Typisches Nutzungsbeispiel eines Doppelbodens
durch Hubwagen (dynamisch, mehrere Einzellasten)

Hubwagen. Die Einzellasten,
deren Lastabstand kleiner
als das Plattenrastermal? ist,
sind zusammenzufassen. In
diesem Beispiel gilt dies so-
wohl fur die beiden Einzel-
radlasten an der Lenkachse,
als auch fir die Einzellasten
der vier Lastrader. Der Ab-
stand zwischen Lenk- und
Lastachse(n) ist grofR3er als
das Plattenrastermald und
somit sind die resultierenden
Achslasten jeweils getrennt
zu betrachten. Bei der Be-
messung und Festlegung
der fir den Doppelboden an-
zusetzenden Punktlast ist
aulRerdem der Schwingbei-
wert nach Abschnitt 2.4 zu

bertcksichtigen.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden

7. Ausgabe 01/2021

11




2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

Klassifizierung nach statischer Beanspruchung
2.5.1 Allgemeine Anforderungen an die Tragfahigkeit
Fir die Klassifizierung von Doppelbdden nach DIN EN 12825 Doppelbdden gelten

generell die in der Norm festgelegten Anforderungen und ein Sicherheitsfaktor v von
mindestens 2,0. Die Festlegung der Lastanforderung liegt im Verantwortungsbereich

des Planers.

2.5.2 Zuordnung der Elementklassen und Punktlasten

Tabelle 1: Zuordnung der Elementklassen und Punktlasten gemaR Laststufen
unter Beriicksichtigung des Sicherheitsfaktors v > 2,0.

Klassifizierung nach DIN EN 12825 Punktlast gemaR Laststufet)
Elementklasse Bruchlast und v >2,0
1 > 4000 N 2000 N
2 > 6000 N 3000 N
3 > 8000 N 4000 N
5 > 10000 N 5000 N
6 > 12000 N 2

D Der Wert fiir die Klassifizierung der Punklast gemaR Laststufe ergibt sich
aus der Bruchlast dividiert durch den Sicherheitsfaktor v > 2,0. Die
Punktlast gemaf Laststufe ist in Stufen von 1000N anzugeben.

2 Fur Doppelbdden der Elementklasse 6 mit im Einzelfall spezifizierten
hdheren Anforderungen durch die Nutzung missen weitere Laststufen
(> 6000 N) definiert werden. Diese sind, in Abh&ngigkeit von der
jeweiligen Nutzung, in Stufen zu 1000 N, festzulegen.
Bei Doppelbtden der Elementklasse 6 nach DIN EN 12825 sind durch den Auftrag-
geber/Planer die geforderte Bruchlast bzw. die bei der Nutzung zu erwartende

Punktlast gemal Laststufe festzulegen.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

2.5.3 Zuordnung von Nutzungsarten und Punktlasten gemaf Laststufe
In der Tabelle 2 werden beispielhafte Nutzungsarten und typische Belastungen von

Systemboden den entsprechenden Elementklassen und Punktlasten gemaR Laststu-
fen zugeordnet. In Tabelle 2 sind hierfir Standardwerte angegeben. In Féllen, in de-

nen andere Lasten vorherrschen, sind entsprechende Werte anzusetzen.

Tabelle 2: Beispielhafte Zuordnung von Nutzungsarten und Punktlasten gemaf Laststufe

e " . Elementklasse Punktlast
Lfd. Nr. Nutzung Beispiele fir die Nutzung gemaB DINEN gemaR Last-
12825/13213 stufe
1 Wohnraume R&aume und Flure in Wohngebauden, Hotelzimmer 1 2000 N

Flure in Blrogebauden, Buroflachen, Arztpraxen, Stations-
2 raume, Aufenthaltsraume einschlieRlich der Flure, Betten- 2 3000 N
raume in Krankenh&usern
Buroflachen, Ar-

3 beitsflachen. Flure in Krankenhausern, Hotels, Altenheimen, Internaten 5 5000 N

usw.; Kiichen u. Behandlungsrdume

Flure
4 Flachen wie laufende Nr. 1 bis 3, jedoch mit schwerem Ge- >3 [0 e
m = zu bemes-
rat sen
Im Einzelnen
5 Etagenverteilraume mit geringer Auflast 23 zu bemes-
sen
Im Einzelnen
6 Technikraume Mittelspannungs- und USV-Schaltanlagen 25 zu bemes-
sen
Im Einzelnen
7 Rechenzentren und Schaltschrankrdume 26 zu bemes-
sen
Flachen fir die . - . N .
8 Versammlung Flachen mit Tischen; z.B. Schulrdume, Cafés, Restaurants, 2 3000 N
Speiseséle, Lesesale
von Personen
9 Flachen mit Tischen; z.B. Schulrdume, Cafés, Restaurants, 3 4000 N
Speisesaéle, Lesesale, Empfangsraume
Flachen mit fester Bestuhlung, z.B. Flachen in Kirchen,
10 Theatern oder Kinos, Kongresssale, Horséle, 5 5000 N
Versammlungs- Versammlungsrdume, Warteséle
raumeund Frei begehbare Flachen, z.B. Museumsflachen, Ausstel-
11 Flachen fiir die  jungsflachen usw. und Eingangsbereiche in 6ffentlichen 5 5000 N
Versammlung Gebauden und Hotels
P e u i
12 von Fersonen Sport- und Spielflachen, z .B. Tanzsale, Sporthallen, Gym- >5 ";‘uEk')”eZne]'e”:_”
nastik- und Kraftsportraume, Bilhnen .
Flachen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. Konzert- Im Einzelnen
13 séle, Terrassen und Eingangsbereiche sowie Triblinen mit >3 zu bemes-
fester Bestuhlung sen

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
7. Ausgabe 01/2021
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2 LASTANNAHMEN, KLASSIFIZIERUNG

Tabelle 2 Fortsetzung: Beispielhafte Zuordnung von Nutzungsarten und Punktlasten gemaR Laststufe

A . q Elementklasse Punktlast
il Nutzung Beispiele fiir die Nutzung gemaR DINEN gemaR Last-
Nr. 12825/ 13213 stufe
14 Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m2 Grundfléache in 3 4000 N

Wohn-, Birro und vergleichbaren Gebauden

15 Flachen von Verkaufsraumen 5 5000 N
Verkaufsraume
Im Einzelnen
16 Flachen in Einzelhandelsgeschéften und Warenhdusern 25 zu bemes-
sen
17 Flachen wie laufende Nr. 12 bis 14 jedoch mit erhdhten 6 '";fggﬁ'e”:_”
Einzellasten, z. B. infolge hoher Lagerregale -
Im Einzelnen
18 Flachen in Fabriken und Werkstatten mit leichtem Betrieb 23 zu bemes-

Fabriken, Werk-
statten und Lager-

% Im Einzelnen
raume
19 Lagerflachen, einschlieRlich Bibliotheken 6 2u bemes-

sen

sen

Im Einzelnen
20 Sonderbereiche R&aume mit Nutzung von Transportgeraten 25 zu bemes-
sen

3 Anforderung und Prufung

3.1 Tragfahigkeitsnachweis

3.1.1 Anforderungen

Die Klassifizierung von Doppelbdden erfolgt durch Belastungsprifungen von Dop-

pelbodenelementen im Priflabor. Die Basis daflr sind die Versagenslasten. Die mi-
nimale Versagenslast wird nach Tabelle 1 in vorgegebene Bruchlasten klassifiziert.
Die Division der klassifizierten Bruchlast (Tabellenwert der Spalte 2 in Tabelle 1)
durch den Sicherheitsfaktor v = 2,0 ergibt die Punktlast gemaf Laststufe. Die Klassi-
fizierung erfolgt auf Basis des niedrigsten Einzelwertes der Bruchlast, eine Mittel-

wertbetrachtung findet hier nicht statt.

Unter der Einwirkung der Punktlast gemaf Laststufe werden bei der Tragfahigkeits-
prufung vertikale Verschiebungswerte erfasst und das Doppelbodensystem den in
DIN EN 12825 festgelegten Verschiebungsklassen A, B oder C zugeordnet.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
7. Ausgabe 01/2021
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ANFORDERUNG UND PRUFUNG
3.1 TRAGFAHIGKEIT DOPPELBODENELEMENT

Die bleibende vertikale Verschiebung nach Belastung mit der Punktlast geman
Laststufe darf am biegekritischen Lastpunkt einen Wert von 0,5 mm nicht tberschrei-

ten.

3.1.2 Prifverfahren
Die Priifungen der Tragféahigkeit und der vertikalen Verschiebung erfolgen in Uberein-

stimmung mit den Prifablaufen und Aufbauten geman DIN EN 12825, Abschnitt 5.2.1.
mit Lasteinleitung mindestens an allen bruch- und verschiebungskritischen Lasteinlei-

tungspunkten eines Doppelbodenelementes.

An den fur die Unterkonstruktion und die Doppelbodenplatte bruch- und verschie-
bungskritischen Lasteinleitungspunkten ist jeweils die Prifung mit mindestens 3

Stichproben durchzuftihren.

Die Prifung der bleibenden vertikalen Verschiebung erfolgt am biegekritischen
Lasteinleitungspunkt gemaf DIN EN 12825, Abschnitt 5.4.

3.1.3 Einzelnachweis
Bei Belastung von Doppelbdden mit Punktlasten gemaR Laststufe > 8000 N kann er-

ganzend zu einem Tragfahigkeitsnachweis nach DIN EN 12825 ein anwendungsbe-
zogener Einzelnachweis geflihrt werden. Dieser ist mittels Belastungspriifungen auf
Basis der Anwendungsrichtlinie mit Belastungen des Doppelbodenelementes durch
nutzungsbezogene bzw. dem konkreten Anwendungsfall entsprechenden Lasteinlei-
tungselementen ersatzweise mit einem Prifstempel mit einer Aufstandsflache von 50
mm x 50 mm durchzufiihren. Die Anforderungen der DIN EN 12825, der Sicherheits-
faktor und die Grenzwerte der vertikalen Verschiebungsklassen, sind einzuhalten. Die
Prufung ist an allen bruch- und verformungskritischen Laststellungen durchzufiihren.
Der Einzelnachweis ist keine Klassifizierung des Doppelbodens gemaR DIN EN 12825

und hat nur Gultigkeit fur den konkreten Anwendungsfall (bauvorhabenbezogen).

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
7. Ausgabe 01/2021
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ANFORDERUNG UND PRUFUNG
3.1 TRAGFAHIGKEIT DOPPELBODENELEMENT

3.1.4 Dauerhaftigkeit
Allgemeines
Istin besonderen Féllen, z. B. bei einem stark beanspruchten Boden, ein Nachweis

der Dauerhaftigkeit von Doppelbdden gefordert, so findet der sogenannte “Rolling-
Load-Test“ Verwendung. Dabei wird eine rollende Last in Héhe der Punktlast gemaf
Laststufe Uber eine Teilflache des Doppelbodens bewegt. Die Prufung dient nicht zur
Ermittlung der dynamischen Belastbarkeit und ersetzt nicht die bei dynamischer Be-
lastung zu beriicksichtigenden dynamischen Faktoren.

Anforderung
Das mit der Punktlast gemanR Laststufe beaufschlagte Priifrad wird zyklisch tber die

Tragschicht eines Systemboden gerollt. Der Priifaufbau darf nach 10.000 Uberfah-
rungen, entsprechend 5000 Belastungszyklen, nicht zusammenbrechen oder Sché-
den mit Einschrankungen der Tragféhigkeit aufweisen.

Prifverfahren
Der Prufaufbau ergibt sich als ein Vielfaches des Plattenrastermalfies (Kantenlange),

bevorzugt 3 hintereinander gefligte Doppelbodenplatten. Bei einem Standard-Dop-
pelboden mit Kantenlangen von 600 mm x 600 mm ergibt sich eine Prifflache 1800
mm x 600 mm. Die Montage des Priifaufbaus erfolgt entsprechend Herstellerangabe
einschliel3lich der systemgemafien horizontalen Fixierung der Doppelbodenplatten.
Die erforderliche seitliche Fuhrung ist so zu konstruieren, dass weder die Doppelbo-

denplatten noch die Unterkonstruktion eine zusatzliche Stitzung erfahren.

1800 mm |
e 2 & o) F
£
€
o
3
| — e
Tragschicht/Rasterfeld Stutzen Tragschicht
Abbildung 4: Prifaufbau fur Priifung Dauerhaftigkeit Abbildung 5: Einleitung der Priflast

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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ANFORDERUNG UND PRUFUNG
3.2 KORROSIONSSCHUTZ

Die Priiffrequenz betragt etwa 6 Uberfahrungen pro Minute. Die Uberfahrlange be-
tragt zwei PlattenrastermafRen (1200 mm bei Standardsystemboden). Dabei soll die
mittig angeordnete Doppelbodenplatte komplett, die beiden angrenzenden Doppel-
bodenplatten je zur Halfte Uberfahren werden. An jeder Prufflache werden nachei-
nander zwei Prufdurchgange in Rastermitte und am Plattenrand gefahren (Abbdg.4).
Der Radkérper des Belastungsrades besteht aus einer stabilen kugelgelagerten
Stahlschweif3konstruktion mit eingeschweil3ter Stahlrohrnabe und vulkanisierter Po-
lyurethanlaufschicht mit einer Harte von 92° Shore A. Der Durchmesser des Be-
lastungsrades betragt 152 mm (6 ) und die auf der Prifflache aufliegende Radbreite
51 mm.

Fur besondere Belastungsarten oder bei hohen Lasten ist es sachdienlich die ent-

sprechend passenden bzw. praxisgerechten Belastungsrader zu verwenden.

3.2 Korrosionsschutz fur Doppelbodenkomponenten
3.2.1 Anforderungen
Alle korrosionsgefahrdeten Werkstoffe der Doppelbodenkomponenten miissen einen

Korrosionsschutz aufweisen. Fur die, bei der standardméafigen Nutzung von Doppel-
bdden festgelegten Klimabedingungen in Innenrdumen (siehe Abschnitt 1.3.4), wird
die Korrosionsbeanspruchungsstufe 1 nach DIN EN I1SO 2081 zugrunde gelegt. Die
Beanspruchungsstufe 1 entspricht einer Innenraumbeanspruchung in warmer, trocke-
ner Atmosphare. Der Nachweis der Korrosionsbestandigkeit erfolgt durch die neutrale
Salzspruhnebelprifung (NSS) nach DIN EN ISO 9227 mit einer Prufdauer von min-
destens 72 Std.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
7. Ausgabe 01/2021
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ANFORDERUNG UND PRUFUNG
3.2 KORROSIONSSCHUTZ

Fur die standardmafige Anwendungen bedirfen Werkstoffe aus Nichteisenmetallen
wie z.B. Aluminium-, Kupfer- und Messinglegierungen sowie nichtrostende Stéhle kei-

nes zusatzlichen Korrosionsschutzes/Zinkiberzige.

Doppelbodenkomponenten aus Eisenwerkstoffen und Zinkiberziige sind ohne Korro-
sionspriifung als gleichwertig zu betrachten, wenn fiir derartige Uberziige in einschla-
gigen Normen eine Korrosionsbestandigkeit bei der Salzspriihnebelprifung (NSS)
nach DIN EN ISO 9227 von mindestens 72 Stunden festgelegt ist.

Nach DIN EN ISO 2081, Anhang C, Tabelle C.1 erfillen folgende galvanische Zink-
Uberziige mit zusatzlicher Behandlung (Passivierung) die festgelegten Korrosions-

schutzanforderung:

Fe/zn8/A, Fe/Zn8/B und Fe/Zn8/F,
mit einer ortlichen Mindestzinkschichtdicke von 8 um und einem farblo-
sen/transparenten (Code A), transparenten, leicht irisierenden (Code B)

oder schwarzem (Code F) Passivierungstberzug.

Band- bzw. Senzimierverzinkungen ohne zusatzliche Behandlung erfillen im unver-
arbeitetem Zustand mit einer 6rtlichen Mindestzinkschichtdicke von 8 um die vorge-

gebene Korrosionsschutzanforderung.

Verfahrensbedingt werden bei galvanischen Zinkiberziigen in Hohlrdumen keine

Zinkschichten aufgebracht. Schnittflachen werden nicht nachverzinkt.

3.2.2 Alternative Schutzverfahren
Alle Korrosionsschutzverfahren sind zuldssig, wenn sie in ihrer Schutzwirkung der An-

forderungen entsprechen. Der Nachweis ist im Rahmen der Erstprifung zu erbringen.
Die Wirksamkeit des Schutzes wird mit einem Prufkérper mit der neutralen Salzsprih-
nebelpriufung (NSS) nach DIN EN ISO 9227 bei einer Prifdauer von 72 Std. nachge-

wiesen. Die Prifung ist mit 5 Prifkdrpern durchzufiihren. Die Prifkdrperabmessungen

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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3.2 KORROSIONSSCHUTZ

und der Prifablauf sind in DIN EN ISO 9227 festgelegt. Mit der neutralen Salzsprih-
nebelprifung (NSS) nach DIN EN ISO 9227 wird das Ziel verfolgt, die erforderliche

Schichtdicke fir die alternative Korrosionsschutzschicht festzulegen.

3.2.3 Sonderanforderungen
Fur spezielle Einsatzgebiete sind abweichende Korrosionsschutzanforderungen

durch den Planer/Auftraggeber bekanntzugeben und die entsprechenden MafRnah-
men zu vereinbaren. Derartige Einsatzgebiete sind z. B. Foto- und Filmentwicklungs-
rdaume, Laboratorien, Priffelder, ReinrAume und Raume mit besonderer Korrosions-

beanspruchung.

3.2.4 Ausnahmeregelungen
Gewindeoberflachen, Sicherungselemente und Normteile wie z. B. Muttern, Feder-

ringe, Facherscheiben, Blechsicherungsmuttern, Zahnscheiben usw., missen eine fur
derartige Massenteile Ubliche Korrosionsschutzbeschichtung (verzinkt, briniert, usw.)
aufweisen. Es werden keine Prifungen durchgefuhrt. Im Prifbericht erfolgt ein Hin-

weis auf die Verwendung derartiger Teile.

3.25 Prufverfahren
Der erforderliche Korrosionsschutz ist durch Messungen der Schichtdicken aller ein-

gesetzten Konstruktionsteile nachzuweisen. Dabei wird die Schichtdicke an mehreren
gleichmafiig tiber das Einzelteil verteilten Messorten der wesentlichen Flache gemes-
sen. Die wesentliche Flache ist die Oberflache des Bauteiles welche mit einer Kugel

von 20 mm Durchmesser beriihrt werden kann.

Im Mittel muss an jedem Messort mindestens die erforderliche Mindestschichtdicke,
der Schutzart entsprechend, erreicht werden. Schichtdickeneinzelwerte missen min-

destens 80% der erforderlichen Mindestschichtdicke erreichen.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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ANFORDERUNG UND PRUFUNG
3.3 DOPPELBODENPLATTE

3.3 Doppelbodenplatten

3.3.1 MaRhaltigkeit

3.3.1.1 Allgemeines

Die MaRhaltigkeit von Doppelbodenplatten ist sicherheitsrelevant da durch Passun-

genauigkeiten Instabilitdten des Verbundes der Komponenten entstehen kénnen. Au-
Rerdem soll die Austauschbarkeit einzelner Doppelbodenplatten bei der spateren Nut-

zung sichergestellt sein.

3.2.1.2 Anforderungen an die MaRRhaltigkeit
Die angegebenen Form- und Lagetolerierungen sind geman DIN EN I1SO 1101 defi-
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Abbildung 6: Formatbezogene Mal3e einer Doppelbodenplatte
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ANFORDERUNG UND PRUFUNG
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Auflage

Auflage

Plattendicke t

Abbildung 7: Dickenbezogene Maf3e einer Doppelbodenplatte
Abhangig von der Nutzungsart sind flr die MaR3haltigkeit zwei MalRkategorien, Mk1
und Mk2, fur die Grenzabmal3e festgelegt.
Mk1l: Grenzabmalie der Doppelbodenplatten bei erhéhten optischen oder techni-
sche Anforderungen.
Mk2:  Grenzabmalie der Doppelbodenplatten geman Klasse 2 nach DIN EN
12825. Diese Grenzabmal3e sind von allen Doppelbodenplatten auch bei

Kantenlangen > 600 mm grundsétzlich einzuhalten.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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3.3 DOPPELBODENPLATTE

Tabelle 3: GrenzabmalRe der MaRkategorien Mk1 und Mk2

Mk1 Mk2
Merkmale Symbole (mm] (mm]
mm
Formatbezogene Malle
1. Kantenlangen £03
[ 1 (£ 04) +04
2. Rechtwinkligkeiten r 0
der Seiten B und D zur Seite A ' 05
L ,
der Seiten B und D zur Seite C 0.5)
3. Geradheit J;
der vier Stirnflachen (Kanten) im Be- 0,3 05
reich der Plattenberiihrkanten E (0,5) '
Dickenbezogene Malle
4. Plattendicken
an den vier Auflageecken? t +0,3 +0,5
5 Vgrwindung 0,5
einer Ecke \Y ©0.7) 0,7
6. Geradheit g, 05
der Plattenoberseite im Bereich der ! 0,6
Kanten E @)
7. Geradheit g, 09
der Plattenoberseite im Bereich der '
Diagonalen® E (1.4)
Uberstand bei vorhandener Kantenbeschichtung
8. Hohenunterschied
zwischen der Kantenbeschichtung +0,3 +0,4

und der Plattenoberflache

D GrenzabmaRe fiir Doppelbodenplatten mit Kantenlangen bis 650 mm.
Werte in Klammern fiir Kantenlangen gréRer als 650 mm

2 zuziglich des Dickengrenzabmales des Belages
® keine Anforderung in DIN EN 12825
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Prufverfahren
Die Prufung der MalR3haltigkeit unter Beriicksichtigung der in Tabelle 3 dargestellten

Grenzabmalle erfolgt an endbearbeiteten Doppelbodenplatten wahrend oder unmit-
telbar nach der Herstellung im Werk. Die Grenzabmalie der Tabelle 3 gelten zum
Zeitpunkt der Fertigungskontrolle.

Die Erfassung der MalR3e erfolgt mit geeigneten Kontrolllehren und Messeinrichtungen
(siehe DIN EN 12825). Entsprechend den allgemeinen Regeln der Messtechnik sollen
die eingesetzten Messmittel eine Messgenauigkeit kleiner 10 % der nach Tabelle 2

vorgegebenen Grenzabmal3e aufweisen.

3.3.2 Durchbiegung
Allgemeines
Die nachfolgend beschriebene Anforderung bezieht sich ausschlief3lich auf das Bie-

geverhalten der Komponente Doppelbodenplatte unter Beriicksichtigung tragfahig-
keitserhdhender Bauelemente wie z. B. Rasterstdben, Zusatztraversen usw. Alle mit
der Doppelbodenplatte fest verbundenen Bauteile sind in die Prifung mit einzubezie-

hen.

Anforderungen
Die Prufung der Durchbiegung ist als fertigungsbegleitende Prifung an den Lastein-

leitungspunkten Plattenrandmitte und Plattenmitte durchzufihren. Die Durchbiegun-
gen der Doppelbodenplatte sollen die nachfolgenden Grenzwerte, arithmetische Mit-

telwerte aus einer Stichprobe von mindestens drei Pruflingen, einhalten:
Bei Lasteinleitung an Plattenrandmitte:

Der Mittelwert der Durchbiegungsmessungen sollte kleiner als 1/300 der Plattenkan-

tenlédnge sein und darf 2,5 mm nicht Gberschreiten.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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Bei Lasteinleitung in Plattenmitte:

Der Mittelwert der Durchbiegungsmessungen sollte kleiner als 1/300 der Plattendia-

gonalenlénge sein und darf 3,5 mm nicht Uberschreiten.

Prufverfahren
Bei der Prufung liegen die Doppelbodenplatten auf massiven, in einer Ebene ange-

ordneten Auflagern auf. Die Auflageflache wird durch den 90° Sektor eines Stahlzy-

linders mit einem Durchmesser von 90 mm als Eckauflager gebildet.

Die Durchbiegung wird im Zentrum der Lasteinleitung an der Unterseite der Doppel-

bodenplatte beim Erreichen der Punktlast geméan Laststufe gemessen.

Die Last wird tber einen Priufstempel mit der Kantenlange 25 mm x 25 mm in das
Doppelbodenelement eingeleitet. Die aufliegenden Kanten des Prifstempels kénnen
mit einem Radius von maximal 2 mm abgerundet werden Die Last wird bei der Priifung

stetig gesteigert mit einer Lastzunahme von 120 N/s + 10 N/s.

Bei verrippten Doppelbodenplatten wird zur Messung der Durchbiegung ein Messjoch

Lasteinleitung tber
Priifstempel

vty
Messjoch/ Messbriicke

nach Abbildung 8 eingesetzt.

/7 Messuhr baw. ;

~ \El"Usg:seﬂsul' 27:' massives
g estimmung der Auflager
~—"" Durchbiegung i

massives (‘/
Auflager X

Abbildung 8: Prufanordnung zur Messung der Durchbiegung bei verrippten Platten
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Werden Rasterstabe zur Erhéhung der Tragfahigkeit der zu priifenden Doppelboden-
platten eingesetzt, so werden diese Rasterstébe in die Durchbiegungsprufung mit ein-
bezogen. Die durch die Konstruktion vorgegebene Lage der Rasterstébe ist durch ge-

eignete Vorrichtungen sicherzustellen. ,

3.3.3 Bleibende Verformungen
Anforderungen
An Doppelbodenplatten dirfen, nach Riicknahme der 30 Minuten wirkenden Punktlast

gemalf Laststufe, bleibende Durchbiegungen und bleibende o&rtliche Verformungen

bis zu den in Tabelle 4 aufgefihrten Grenzwerten auftreten.

Tabelle 4: Grenzwerte fir die bleibende Durchbiegung und bleibende 6rtliche Verformung
nach Ricknahme der Punktlast gemaf Laststufe

Bleibende ortliche

Merkmal Bleibende Durchbiegung Verformung
Grenzwert 0,3 mm 0,5mm
Gilltig fiir alle Plattentypen Platten mit gerippter
Tragkonstruktion

Prifung der bleibenden Durchbiegung
Die Doppelbodenplatten werden am biegekritischen Lastpunkt mit der Punktlast ge-

maf Laststufe Uber eine Dauer von 30 Minuten belastet.

Die Durchbiegung wird im Zentrum der Lasteinleitung an der Unterseite der Doppel-

bodenplatte gemessen und Uber 30 Minuten aufgezeichnet.

Die Last wird Uber einen Prufstempel mit der Kantenlange 25 mm x 25 mm in das
Doppelbodenelement eingeleitet. Die aufliegenden Kanten des Priifstempels kénnen
mit einem Radius von maximal 2 mm abgerundet werden. Die Last wird bei der Pri-
fung mit einer Lastzunahme von 120 N/s + 10 N/s stetig bis zur Punktlast gem&nR Last-

stufe gesteigert.

Die bleibende Durchbiegung wird 5 Minuten nach der Entlastung gemessen. Der zu-

lassige Grenzwert ist in der Tabelle 4 aufgefihrt.
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Bei verrippten Doppelbodenplatten wird zur Messung der Durchbiegung ein Messjoch

nach Abbildung 8 eingesetzt.

Prufung der bleibenden ortlichen Verformung
Die Priifung der bleibenden oértlichen Verformung ist nur bei Doppelbodenplatten mit

geripptem Aufbau und einer verformbaren Tragschicht erforderlich.

Die Prufung wird innerhalb eines Feldbereiches am verformungskritischen Lastpunkt
durchgefiihrt. Dabei wird die Punktlast gemaf Laststufe Uber eine Dauer von 30 Mi-
nuten Uber den Priufstempel (siehe Abschnitt 3.3.3.2) in die Doppelbodenplatte einge-
leitet. Die bleibende ortliche Verformung wird 5 Minuten nach Entlastung an der Ober-
seite der Doppelbodenplatte (Sichtseite) gemessen. Die Basis b der Messeinrichtung
entspricht der lichten Breite z. B. zwischen den Rippen bzw. Stegen. Der dabei maxi-

b = lichte Breite mal zulassige Grenzwert ist in

Pritsampel _ der Tabelle 4 aufgefiihrt.
Vemppung 2, Steg 2

/
-

Verrlppgng 1,Sleg 1

e

bleibende oriliche

Verformung
[P

Detail vergréiert
skizziert

X : e massives
Auflager e Auflager

Abbildung 9: Prufanordnung zur Messung der bleibenden 6értlichen Verformung an der Oberseite der
Doppelbodenplatten.
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3.3.4 Bodenbelage
Allgemeines
Sich abldsende Bodenbelége stellen ein Gefahrdungspotential dar. Die Belagshaftung

ist daher ein sicherheitsrelevantes Kriterium. Die eingesetzten Bodenbeldge missen

mindestens den jeweilig relevanten Produkt- und Materialnormen entsprechen.

Das Verbundsystem Belag, Klebung, Tragerplatte muss so konzipiert sein, dass im
Rahmen von ublichen Klimaschwankungen der im Anwendungsbereich fiir System-
bdden festgelegten Klimabedingungen keine Schaden im Verbund auftreten. Die in
dem genannten Verbundsystem verwendeten Beldage mussen die bei Nennlast auf-
tretenden Durchbiegungen/Verschiebungen aufnehmen kénnen. Anderenfalls sind

vom Planer entsprechende Festlegungen zu treffen.

Textile Bodenbelage
Die Vielfalt der textilen Bodenbelage in Herstellungsverfahren, Material- und Farbge-

bung sowie die besonderen Beanspruchungen bei der Verarbeitung auf Doppelbo-
denplatten und deren spatere Nutzung erfordern eine sogenannte ,Doppelbodeneig-

nung“.

Technische Anforderungen an textile Bodenbeléage fir Doppelbdden:
a) Die Dimensionsstabilitat der geklebten Belage muss bei sachgeméaRer Reini-

gung gegeben sein.

b) Belage mit Schaumriicken sind nicht zulassig.
c) Die Riuckenbeschichtung muss mit dem Riicken fest verbunden sein.
d) Schalwerte > 0,8 N/mm missen mit Ublichen Klebstoffen erreichbar sein,

ohne dass sich die Rickenbeschichtung spaltet.

Elastische Bodenbelage
Ahnlich den textilen Bodenbelagen sind hier verschiedenste Materialien (PVC, Kaut-

schuk, Linoleum, etc.) dauerhaft auf die Doppelbodenplatten zu kleben.

Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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3.3.5 Schélwiderstand
Anforderung an die Klebung
Die Schalwiderstandsprifung beurteilt die Eignung von Klebungen im Wesentlichen

von textilen und elastischen Beléagen.

Der Schéalwiderstand jedes Prifstreifens muss mindestens 0,8 N/mm betragen (siehe
DIN EN 12825 Abschnitt 4.6). Dabei darf auf einer Teilpruflange von 100 mm der Mit-
telwert des Schélwiderstandes einen Wert von 0,4 N/mm nicht unterschreiten.

Prifverfahren
Die Prifung des Schéalwiderstandes erfolgt gemafd DIN EN 12825, Abschnitt 5.7 mit

konstanter Abzugsgeschwindigkeit von 100 mm/min + 10 mm/min.

Aufnahmekemme
x
Belag

Patte

h = Prufstreifenbreite = 50 mm

x = Prifstreifenlange > Kantenlange/2
| = Kantenlange

F = Abzugskraft

Abbildung 10: Lage der Prifstreifen und Priifanordnung zur Schalwiderstandspriifung
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3.4 Unterkonstruktion
Bei der Nutzung eines Doppelbodens hat die Unterkonstruktion vertikale und horizon-

tale Lasten aufzunehmen und abzuleiten.

3.4.1 Vertikale zentrische Belastung der Unterkonstruktion

Sicherheitsfaktor

Anforderung

Um bei undefinierten Aufstandsbedingungen der Stitzen auf Rohbetonflachen und

der bei Montage nicht auszuschlieBenden Schragstellungen der Stitzen die Tragfa-
higkeit der Doppelbodensysteme sicher zu stellen, ist die Knicksicherheit der Stiitze-
lemente mit einem Sicherheitsbeiwert von 4,0 nachzuweisen. Der Nachweis der
Knicksicherheit der Stiitzelemente erfolgt mit der vierfachen Punktlast gemaf Last-
stufe. Diese Anforderung an die Unterkonstruktion leitet sich analog aus der DIN EN
12825 Doppelbtden, Abschnitt 4.2.3 ab.

Prafung
Der Nachweis der Knicksicherheit der Stiitzen erfolgt nach DIN EN 12825, Abschnitt

5.3 mit vierfacher Punktlast gemaR Laststufe. Die Stitzen werden bei maximaler
Nennhdhe und héchstem zuldssigem Verstellbereich ohne Einbezug von Systemele-
menten wie z. B. Tragschichten, Rasterstdben, Traversen usw. belastet. Die Priflast
wird Uber einen Prifstempel mit einer Aufstandsflache von 50 mm x 50 mm mittig in

die Stltze eingeleitet.

Verformungen
Anforderung
Nach Riicknahme einer vertikalen zentrischen Priflast (zweifache Einzellast geman

Laststufe) darf die bleibende Langenanderung (Verformung) der Stiitze nach erfolgter

Erstbelastung nicht gréRer als 0,5 mm sein.

Prifverfahren
Die Prifung erfolgt gemaR DIN EN 12825, Abschnitt 5.3.2. wobei nach dem Erreichen
der vertikalen zentrischen Priflast entlastet und die bleibende Langenanderung der

Stltze gemessen wird.
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelbdden
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3.4.2 Vertikale exzentrische Belastung der Unterkonstruktion
Anforderungen
Die Prifung mit vertikaler exzentrischer Punktlast gemafR Laststufe ist als Prifmerk-

mal zur Beurteilung der Stutzenverformung definiert. Diese Prifung ist als fertigungs-
begleitende Priifung der Unterkonstruktion durchzufihren. Der Sicherheitsfaktor ist
mittels Prifung des Doppelbodenelementes am sogenannten stitzenkritischen

Lasteinleitungspunkt nach Abschnitt 3.1.2 nachzuweisen.

Bei exzentrischer Belastung mit der Punktlast gemaR Laststufe darf die Stltze nur
eine minimale plastische Verformung aufweisen. Als Grenzwert wird eine bleibende
vertikale Verschiebung nach Belastung von 0,3 mm festgelegt. Flr Unterkonstruktio-
nen, welche Bestandteil einer kraftschlissig verbundenen Ausfiihrung in Form z. B.
einer Schaltwartenkonstruktion sind (siehe Anwendungsrichtlinie, Tabelle 5, UK- Aus-

fuhrung 5), bestehen diesbezuglich keine Anforderungen.

Prufverfahren
Bei der Prufung der Unterkonstruktion werden die Stltzen als gesamtes Konstrukti-

onsteil in maximaler Nennhdhe und hdchstem zuldssigem Verstellbereich freistehend
gepruft. Die StutzenfuRplatte ist im Randbereich geklemmt oder Uber vorhandene Be-

festigungsbohrungen fest mit der Prifeinrichtung verbunden.

Zur Prufung der vertikalen exzentrischen Belastung wird die Punktlast gemaR Last-
stufe Uber einen Prifstempel und einer gelenkig gelagerten Halterung in die Stiitze
eingeleitet. Zur Stiitze gehodrende Auflageelemente bzw. Stitzenkopfauflagen werden

in die Prifung einbezogen.

Die Lasteinleitung erfolgt im Zentrum des Priifstempels mit einer Aufstandsflache von
50 mm x 50 mm welcher auf die Ecke der Lasteinleitungsplatte (Halterung) aufgelegt
wird. Abhangig vom Prifzweck ist zwischen Lasteinleitungsplatte und Stiitzenkopf ei-

nes der folgenden LastUbertragungselemente anzuordnen:
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- bei fertigungsbegleitenden Priifungen von Stiitzen fiir verschiedene Doppelbo-
denplatten: 20 mm dickes Gummielement mit einer Harte von 60° Shore D oder

z. B. ein Holzelement mit &hnlichem Last-Verformungsverhalten;

- bei Systemprifungen eine Systemdoppelbodenplatte als Abschnitt- oder als Voll-

platte.

Im Bereich der Lasteinleitung, nahe des Randes des Stiitzenkopfes, wird die vertikale

Verschiebung des Lastiibertragungselementes gemessen.

Unter einer Vorlast von 200 N wird der Bezugspunkt (Nullpunkt) des Verformungs-
messers festgelegt. AnschlieBend erfolgt die Belastung mit einer Laststeigerung
gleichmafig mit 120 N/s = 10 N/s bis zur Punktlast gemaf Laststufe. Nach Entlastung
muss die bleibende vertikale Verschiebung des Lastlibertragungselementes kleiner

als 0,3 mm sein.

Abbildung 11: Prifung der
vertikalen exzentrischen Belastung

mit Punktlast gemalR Laststufe

Halterung
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3.4.3 Horizontale Stiitzenbelastung
3.4.3.1 Allgemeines

Tabelle 5: Ausfuihrungsbeispiele fiir Unterkonstruktionen (UK) bei Doppelbdden

Anordnung der . . . .
Mechanische Verbindung der Stiitzenbe-festi-
Komponenten ] Art der UK-
(Skizze) Komponenten S E gung mitdem  Ausfuhrung
Doppelbo.(_jen- Doppelbodenplatte lose lie- Stiitze fest 1
platte, Stltze gend
2
Doppelboden- Doppelbodenplatte lose lie-
platte, Stutze, gend, Rasterstab eingehangt Stutze fest
Rasterstab (formschlussige Verbindung)
. 3
Doppelbqqen- qupe_zlbot_jenp]atte kraft- Stiitze fest (Variante 1)
platte, Stitze, schliissig mit Stiitze verbun-
Rasterstab den, Rasterstab eingehéngt Stiitze lose 4
(Variante 1)
. 3
Doppelboden- Doppelbodenplatte lose lie- e e (Variante 2)
platte, Stitze, gend, Rasterstab kraftschlis-
Rasterstab sig mit Stutze verbunden Stiitze lose 4
(Variante 2)
. 3
Doppelbodenplatte kraft- Stiitze fest (Variante 3)
Doppelboden- RS
N schliissig mit Stitze verbun-
platte, Stiitze den — 4
Stitze lose (Variante 3)
. 3
Doppelboden- Doppelbodenplatte und Ras- LI (Variante 4)
platte, Stutze, terstab kraftschlissig mit
Rasterstab Stiitze verbunden Stiitze lose 4
(Variante 4)

Doppelbodenplatte lose lie-

Doppelboden- . )
3 . gend, Stiitze und C-Profil / .
platte, Stutze, C Traverse bilden eine kraft- Stitze lose oder

Profil oder Tra- e fest 5
verse schlissig verbundene Ebene

z. B. Schaltwartenausfiihrung

Bei der praktischen Nutzung wird jeder Doppelboden unter anderem in horizontaler

Richtung belastet. Die Krafteinleitung in das Doppelbodensystem kann sowohl tiber
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die Doppelbodenplatte als auch tber die Unterkonstruktion erfolgen. Die Anforderun-
gen der horizontalen Stiitzenbelastung dienen ausschlieR3lich zur Beurteilung der sta-
tischen Festigkeit der Komponenten und nicht des Haftverbundes der montagedbli-
chen Befestigung der Komponenten mit dem Rohboden. Die Mindestanforderungen
an die horizontale Stitzenbelastbarkeit ergeben sich auf Basis der UK- Ausfiihrung
(Tabelle 5) entsprechend Tabelle 6.

Bestehen ausfiihrungsbezogene Anforderungen an Horizontallasten zur Erzielung ei-
ner ausreichenden Langs- und Quersteifigkeit (Schwerlastsystembdden mit Fahrbe-
trieb, Sicherung gegen Umkippen von Einbauten usw.) sind diese durch den Auftrag-
geber/Planer anzugeben und geeignete SondermalRnahmen zur Ableitung der bei der

Nutzung zu erwartenden Horizontallasten vorzusehen.

3.4.3.2 Anforderung
Die horizontale Priiflast Fp errechnet sich ausfihrungsbezogen, entsprechend der zu-

geordneten Laststufe, aus der horizontalen Nennlast Frn multipliziert mit dem Abmin-

derungsfaktor.

1. Die bleibende horizontale Verformung (Schiefstellung) hvueib nach Belastung mit
der horizontalen Priflast Fp muss im Mittel einer Priifcharge (Stichprobengrofle
mindestens drei) einen der folgenden Grenzwerte einhalten:

hvpleib €2 mm;  hvpein £ 1 % der Stitzenpriifhohe.

2. Der Sicherheitsbeiwert flr die horizontale Stiitzenbelastung muss mindestens 2,0
betragen.

3. Bei Unterkonstruktionen der UK- Ausfilhrung 1 darf bei zweifacher horizontaler
Nennlast Fn die maximale Auslenkung des Stiitzenkopfes das Mal3 D/2 nicht tiber-
schreiten. (D = Durchmesser des Stltzenkopfes; bei rechteckigen Stitzenkdpfen

gilt die kleinere Abmessung).
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Tabelle 6: Horizontale Nennlasten und konstruktionsabhéngige Abminderungsfaktoren

Punktlast horizontale Nennlast F, _ Abminderungsfaktoren
gemaR Last- bei UK- Ausfiihrung nach Tabelle 5
stufe (NI i 2 3,4und5
2000 N 60 1,0 0,5 0
3000 N 90 1,0 0,5 0
4000 N 120 1,0 0,5 0
5000 N 150 1,0 0,5 0
Ab 6000 N Punktlast gemaR Laststufe x 0,03 1,0 0,5 0

Tabelle 7: Prifumfang horizontale Stiitzenbelastung in Abhangigkeit von der UK- Ausfiihrung

UK- Ausfiihrung nach Tabelle 5

Prifablauf, Prifumfang

1

2

3,4und 5

Aufbringen der horizontalen Priiflast Fp

Messung der bleibenden Verformung nach Belastung

.

Aufbringen der 2fachen horizontalen Priflast F,

Messung der Auslenkung am Stitzenkopf

SN NN

horizontaler Nennlast Fy

Prifung der Verbindung der Einzelkomponenten mit 2facher

34
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3.3.3.3 Prifverfahren

Die Stltzen sind als Gesamt-
komponente in maximaler
Nennhéhe und héchstem zu-
lassigem Verstellbereich frei-
stehend zu priifen. Die Ful3-

platte ist mit der Priifeinrichtung

Abbildung 12: Priifanordnung zur horizontalen Belastungs- fest verbunden. Die GroRe der

prufung der freistehenden Stutzen mit der Priflast F, . N .
horizontalen Priflast Fp wird

entsprechend der Punktlast gemanR Laststufe und den Abminderungsfaktoren ent-
sprechend der UK- Ausfilhrung (Tabelle 5) festgelegt. Die horizontale Priflast Fp ge-
maR Tabelle 5 greift am Stutzenkopf an (Abbildung 12). Der Prufumfang bzw. Pruf-
ablauf ist in Tabelle 7 aufgefuhrt.

Doppelbéden, mit form- oder kraftschllissiger Verbindung der Einzelkomponenten
zur Ubertragung horizontaler Krafte, nach UK- Ausfiihrung 2, 3, 4 und 5 (Tabelle 5) ,
werden entsprechend Abbildung 12 mit zweifacher horizontaler Nennlast Fn, gepruft.

Die Verbindung (z.B.: Schraube, Einhdngenase usw.) darf dabei nicht versagen.

Form-oder Kraftschlissige Verbindung

> 2 xXFh

\v - 2 Xk,

Sutze nkop f

Abbildung 13: Beispiele fur die Prifung von horizontalen Verbindungen
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3.4.4 Freie horizontale Stiitzenbewegung (Spiel)
Allgemeines
Bei Stutzen mit gesteckter oder verschraubter Verbindung (Hoheneinstellung z. B.

mittels Gewindebolzen und Stitzenrohr) kann sich der Stitzenkopf relativ zum Stiit-
zenful3 in horizontaler Richtung frei bewegen. Ursachlich dafir ist das Spiel zwischen
den Elementen der Verbindung. Eine horizontale freie Beweglichkeit des Stiitzenkop-
fes kann bei Lasteinwirkung auf den Doppelboden zur vertikalen Verschiebung be-

nachbarter Doppelbodenplatten fiihren.

Anforderung an das Doppelbodenelement
Bei Lasteinleitungen im stitzennahen Bereich darf bei der Priifung im Labor unter der

Einwirkung der Einzellast gemal Laststufe eine max. Hohendifferenz benachbarter
Doppelbodenplatten von max. 3 mm auftreten. Diese Anforderung ist beim Doppelbo-

denelement grundsatzlich einzuhalten

Prifverfahren
Die Prufungen der Auswirkung der freien horizontalen Bewegungsmaoglichkeit (Stit-

zenspiel) der Doppelbodenstitzen auf die horizontale Verschiebung (Héhenversatze)
benachbarter belasteter und unbelasteter Doppelbodenplatten erfolgt im Rahmen der
Tragfahigkeitspriifung des Doppelbodenelementes. Der Priifablauf erfolgt in Uberein-
stimmung mit den Prifablaufen und Aufbauten gemaf DIN EN 12825, Abschnitt 5.2.1
mit Lasteinleitung im stiitzennahen Bereich und Prufung des vertikalen Hohenversat-
zes zwischen der lasttragenden und einer unbelasteten Doppelbodenplatte bzw. eines
Doppelbodenplattenabschnittes. Unter Einwirkung der Punktlast gemaf Laststufe darf

der festgelegte Hohenversatz von 3 mm nicht Uberschritten werden.

Anforderung an die Stitze
Als Grundlage fur fertigungsbegleitende Prifungen und zur Sicherstellung der Belast-

barkeit der Stitzen soll die maximale horizontale Stiitzenbewegung (Spiel) einen

Grenzwert von maximal 4 mm nicht Uberschreiten. Die Anforderung gilt fir Stitzen
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der UK- Ausflihrung 1 und 2 (siehe Tabelle 5) unter Einwirkung einer horizontal wir-

kenden Priiflast Fs von 5 N.

Prufverfahren fur die Stlutzenprufung
Eine horizontale Priflast Fs von 5 N wirkt wechselseitig in beide Richtungen an der

Oberkante von Stitzenkopf bzw. Stitzenful3 bei maximaler Verstellung.

Sttzenkopf/Stzenfud Der gesamte Weg ist zu messen. Die
< ‘ 4 Richtung der Kraftwirkung am Umfang
Fs b S

des Stiutzenkopfes bzw. Stitzenful3es
wird durch die Richtung der maximalen

max
\ergellung

Beweglichkeit bestimmt. Der Mittelwert

der ermittelten Messwerten aus einer

Stichprobe von mindestens 3 Prifmus-

Feste Bnspannung  — tern muss kleiner als der Maximalwert

des Stitzenrohrs

Sutzenrohr

von 4 mm sein.

Abbildung 14: Prifaufbau fiir die horizontale Stut-
zenbewegung (Spiel)

3.45 Rechnerischer Nachweis (Einzelnachweis)

Grundlage
Als Erganzung zu Tragféahigkeitspriifungen von Doppelbodenelementen nach DIN

EN 12825 kann fur groRe Aufbauhdhen > 800 mm die Stutzenbelastbarkeit rechne-
risch auf Basis von Systemprifergebnissen nachgewiesen werden. Grundlage die-
ses Verfahrens ist eine ausreichend bemessene horizontale Lastaufnahme der Stit-
zen z. B. durch die Verwendung von Rasterstéaben (UK- Ausfuhrung 2 bis 5 geman
Tabelle 4). Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei Lastibertragung der Stut-

zenkopf in seiner Montagelage verbleibt und fiir die Doppelbodenplatte eine sichere
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Auflagerung gewahrleistet wird. Die horizontale Prifung der Verbindung der Einzel-

komponenten (z. B. Stitze, Rasterstab) nach Tabelle 7, Punkt 5 ist durchzufuhren.

Das Rechenverfahren ist fiir Stitzen mit Schlankheitsgrad A kleiner 200 und gréRer

als der werkstoffabhangige Grenzschlankheitsgrad Ag anzuwenden.

Vorgehensweise

1.

38

Die Grundlage ist eine Doppelbodensystemprifung in einer Aufbauhdhe von
mindestens 800 mm sowie vertikale exzentrische und zentrische Belas-
tungsprifungen der Stitzen in gleicher Héhe.

Aus der Bewertung der Stiitzenversagenslasten werden systembezogenen
Rechenfaktoren ermittelt. Diese sind fir die vertikale zentrische Belastung z.
B. als Knicklange und fir die vertikale exzentrische Lastrichtung als exzent-
risch wirkende Lastabstand zu ermitteln.

In einem nachfolgenden Rechenmodell wird unter Anwendung der ermittel-
ten Faktoren die Ubereinstimmung zwischen den Priif- und Rechenergebnis-
sen kontrolliert und gegebenenfalls die Faktoren angepasst. Damit existiert
fur die geprifte max. Aufbauhéhe die systemkonforme Korrelation (Zusam-
menhang) zwischen Prifergebnissen und Berechnung.

Der Nachweis der Belastbarkeit eines Doppelbodensystems bei grof3er Auf-
bauhohe kann dann auf Basis der unter 1. beschriebenen Systemprifung
(H6he mindestens 800 mm) und durch einen rechnerischen Nachweis der
vertikalen zentrischen und exzentrischen Stitzenbelastbarkeit durchgefihrt
werden. Mit Ausnahme der Abmessungen des Stitzenrohres ist die kon-
struktive Ubereinstimmung der gepriiften und der berechneten Stiitzenvari-
anten Voraussetzung.

Die Rechenfaktoren sind systembezogen und werden sowohl von der kon-
struktiven Ausfuhrung der Unterkonstruktion und Doppelbodenplatte beein-
flusst. Die Faktoren sind nicht ohne zusétzliche Uberpriifung auf andere

Konstruktionen bzw. Ausfiihrungen des Herstellers zu tbertragen.
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6. Fur konformitatszertifizierte Doppelbodensysteme sind die jeweiligen sys-
tembezogenen Rechenfaktoren offen zu legen. Eine Uberpriifung der Fakto-
ren ist bei konstruktiven Anderungen und bei Anderungen der Werkstoffe

der Komponenten erforderlich.
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4 Vorbeugender baulicher Brandschutz
4.1 Allgemeines
Die Baustoffklasse gemaf DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 beurteilt die Brennbar-

keit eines Baustoffes und die mégliche Brandausbreitung am Werkstoff.

Die Feuerwiderstandsklasse gemaf? DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2 beurteilt im
Sinne des Personenschutzes den Widerstand eines Bauteiles hinsichtlich des Durch-
gangs von Feuer, Brandgas, Rauch und Hitze sowie die Standfestigkeit der Konstruk-

tion Uber einen bestimmten Zeitraum, um Flucht- und Rettungswege offen zu halten.

4.2 Anforderungen
Allgemeine Anforderungen an tragende, aussteifende und raumabschliel3ende Bau-

teile sind unter anderem in den Landesbauordnungen, deren Technischen Baube-
stimmungen und insbesondere in der ,Richtlinie Gber brandschutztechnische Anfor-
derungen an Systembdden” (SystemBo6denRichtlinie = SysBOR) geregelt.

4.3 Prufverfahren
4.3.1 Allgemeines
Die Prifung der Brandschutzeigenschaften erfolgt gemaf den bauaufsichtlich vorge-

gebenen Normen und Richtlinien durch autorisierte Prifstellen. Das Prifergebnis bil-
det die Grundlage zur Klassifizierung des Brandverhaltens fur Bauprodukte (Baustoff-

klasse) und Bauteile bzw. Bauarten (Feuerwiderstandsklasse)..

4.3.2 Baustoffklasse von Bauprodukten
Die Zuordnung der Baustoffe in eine Baustoffklasse erfolgt gemafl VVBT nach DIN

4102-1 oder derzeit alternativ gemaf DIN EN 13501-1.

4.3.3 Feuerwiderstandsklasse von Bauteilen
DIN 4102-2 und/oder DIN EN 1366-6 legen ein Verfahren zur Bestimmung der Feuer-

widerstandsdauer von Doppel- und Hohlbdden fur die Brandbeanspruchung aus dem
Bodenhohlraum fest. Die Brandbeanspruchung des Probekdérpers (Prufaufbau) erfolgt
als Brandmodell mit der bauaufsichtlich festgelegten Einheits-Temperaturzeitkurve
(ETK).
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5 SCHALLSCHUTZ

Der Prifaufbau bestimmt sich durch die jeweils gultigen Priifnormen. Die Zuordnun-
gen der Feuerwiderstandsklassen und der bauaufsichtlich relevanten Anforderungen
erfolgt nach DIN 4102-2 oder alternativ nach DIN EN 13501-2.

4.3.4 Anwendbarkeitsnachweis
Die Brandschutzeigenschaften von Systembéden werden in Deutschland tber Allge-

meine bauaufsichtliche Priifzeugnisse (AbP) nachgewiesen. Das AbP mit Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers dient als Anwendbarkeitsnachweis bei konkre-
ten Anforderungen.

5 Schallschutztechnische Anforderungen

Der Systemboden hat luft- und trittschallddmmende Eigenschaften. Anforderungen
ergeben sich aus DIN 4109 oder konkreten Planvorgaben und Vorschriften.

Die Zuordnung von konkreten Zahlenwerten beruht auf Nachweisen in Priflaborato-

rien bauaufsichtlich zugelassener Prifstellen.
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6 Elektrostatik

6.1 Anforderungen
Die Anforderungen an die elektrostatischen Eigenschaften von Doppelbdden sind je

nach Anwendungsbereich durch den Auftraggeber/Planer gesondert festzulegen.

Grenzwerte fir die Ableitfahigkeit kbnnen z. B. in Fertigungsbereichen elektronischer
Bauelemente und Gerate vorgegeben werden. Die Messung ist im Regelfall nach DIN
EN 1081 auszufuhren.

Ebenso gibt es Anwendungsbereiche, welche besondere Anforderungen an die Iso-
liereigenschaften der Systembodenkonstruktion stellen. Diese Anforderungen und
Prifungen sind VDE 0100-600 zu entnehmen.

6.2 Prifverfahren
6.2.1 Allgemeines fir Labormessungen
Bei Labormessungen liegen die Doppelbodenplatten auf vier Stiitzen der Unterkon-

struktion auf. Zwischen der Doppelbodenplatte und den Stltzen sind, wie bei der Ver-

legung im Bau, leitfahige Auflageelemente bzw. Stitzenkopfauflagen einzufiigen.

Die Klimabedingungen wahrend der Messung werden im Prifbericht festgehalten. Die

weiteren Versuchsbedingungen sind in den aufgeflihrten Normen beschrieben.

6.2.2 Messung nach DIN EN 1081
Die Prufvorschriften fur die Bestimmung des elektrischen Widerstandes fir elastische

Belage sind in DIN EN 1081 festgelegt. Bei den Messungen nach DIN EN 1081 an
Doppelbodenelementen ist der Ableitwert R1 im Labor an zwei auf einer Diagonalen

liegenden, gleichméRig verteilten Messpunkten zu messen (siehe Abbildung 15).
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MeRgerat

Abbildung 15: Prifaufbau zur Messung des Durchgangswiderstand R; nach DIN EN 1081

6.2.3 Messung DIN EN 61340-4-1
Die Prufvorschriften fir die Bestimmung des Durchgangswiderstandes fir elastische

und textile Beldge sind in DIN EN 61340-4-1 (VDE 0300 Teil 4-1) festgelegt. Bei Mes-
sungen an Doppelbodenelementen im Labor ist der Ableitwert an mindestens funf

gleichmafig verteilten Messpunkten zu messen (siehe Abbildung 16).

‘

MeRgerat

Abbildung 16: Prifaufbau zur Messung des Durchgangswiderstand nach DIN EN 61340-4-1
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7 HYGIENE,

6.2.4 Messung des Isolationswiderstandes nach DIN VDE 0100-600
Messungen zur Bestimmung des Isolationswiderstandes eines Systembodens erfol-

gen gemal DIN VDE 0100-600. Das Messverfahren ist ausfihrlich im Anhang B der

Norm beschrieben.

7 Hygiene
Durch Doppelbdéden werden von Raum- und Auf3enluft teilweise abgeschlossene

Hohlraume ausgebildet.

Durch hohe Luftfeuchtigkeit kénnen hygienische Probleme in den Hohlraumen von
Systemboden auftreten. Relative Luftfeuchtigkeit, welche von den im Anwendungsbe-
reich fur Systembdden festgelegten Klimabedingungen abweichen, missen von dem
Gebaudeplaner durch geeignete MalRnhahmen vermieden werden (siehe auch Merk-

blatt Nr. 3 des Bundesverband Systembdden e.V.).
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8 Gitesiegel
Doppelb6den, welche nach der vorliegenden Anwendungsrichtlinie zertifiziert sind,

kénnen mit einem Gitesiegel gekennzeichnet werden.

Die Konformitatszertifizierung erfolgt in Form einer Produktzertifizierung durch qualifi-
zierte und beim Bundesverband Systembdden e.V. angemeldete Zertifizierungsstelle
auf Basis von Erstprifungen und regelmafigen Fremduberwachungen mit Stichpro-
benprufungen. Details regelt der Zertifizierungsleitfaden der Zertifizierungsgesell-
schaft. Die benannten Zertifizierungsstellen sind auf der Internetseite

~Svww.systemboden.de® hinterlegt.

Abbildung 17: Gitesiegel fur produktzertifizierte Doppelbdden
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9 Zitierte Normen und Richtlinien

Tabelle 8: Fur Doppelbdden relevante Normen und Richtlinien

Norm Bezeichnung Ausgabe
Eurocode 1 DIN EN 1991-1-1 Einwirkung auf Tragwerke 2010-12
DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und 1998-05

Prifungen
DIN 4102-2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Priifungen  1977-09
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise 1989-11
DIN 50961 Galvamsche Ul'Jlerz‘iige‘— Zinkuberzuge auf Eisenwerkstoffen — Begriffe, Korrosionspriifung und 2012-04
Korrosionsbestéandigkeit
DIN EN 1081 Elastische Bodenbelage - Bestimmung des elektrischen Widerstandes 1998-04
DIN EN 12825 Doppelbéden 2002-04
DIN EN 13213 Hohlbéden 2001-12
_ Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung "
IDINY (=) i1l mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten AUilo-0i
DIN EN 13501-2 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung 2016-12

mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprifungen, mit Ausnahme von Liftungsanlagen
DIN EN 1366-6 Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 6: Doppel- und Hohlbden 2005-02

DIN EN 61340-4-1 Elektrostatik - Teil 4-1: Standard-Prifverfahren fiir spezielle Anwendungen - Elektrischer Wider-  2016-04
stand von Bodenbelagen und verlegten FuRbdden

Geometrische Produktspezifikation — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von Form, Rich- 2018-09
tung, Ort und Lauf

Metallische und andere anorganische Uberziige — Galvanische Zinkiiberziige auf Eisenwerkstof- 2016-11
fen mit zusétzlicher Behandlung

Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen - Messen der Schichtdicke - Mag-

DIN EN ISO 1101

DIN EN ISO 2081

DIN EN ISO 2178 Nerverfahren 2016-11

DIN EN ISO 9227 Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphéren - Salzspriihnebelprifungen 2017-07

DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-62016) Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 6: Prufungen (IEC 60364- 2017-06
6:2006, modifiziert)

MSysB6R (SysB6R)  Richtlinie Giber brandschutztechnische Anforderungen an Systembdden 2005/09
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